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EXPERIMENT JE ZAZITOK fyzika
Skola: Trieda:
Meno a priezvisko: Datum:

URCENIE TUHOSTI PRUZINY

Vlastna skusenost’

Niektoré pruziny sa daju natiahnut’ (alebo stlacit’) 'ahko a niektoré tazsie. Dokonca
na bicykloch sa da odpruzenie regulovat’. Ak sa pruzina v airsoftovych zbraniach ,,vytaha®,
zbran strati vykon.

Co je dolezité vediet

Priamu umernost’ medzi vel’kostou posobiacej sily F a predizenim pruziny Al vyjadruje
vztah F=k4l. Konstanta tmernosti K je fyzikalna veli¢ina, ktora charakterizuje pruzinu,
nazyva sa tuhost’ pruziny. .

Tuhost’ pruziny vypocitame zo vztahu k=—.

Jednotka tuhosti pruziny je [K] = N.m™,

Experiment

Co potrebujeme: pruzinu, zavazia, stativ, dizkové meradlo.

Postup:

1. Pruzinu zaveste na stativ a vedla nej upevnite dizkové meradlo. Na pruzinu zaveste
zavazie a pomocou meradla uréte zaciatocnll polohu zavazia.

2. Na pruzinu postupne pridavajte d’alSie zavazia so zndmymi hmotnost’ami a pre kazdu
hmotnost’ ur¢te predlZenie pruziny Al. Vysledky zapisujte do tabulky.

3. S pouzitim vztahu k = Fe/Al urcte tuhost’ pouzitej pruziny.

4. Uvedte vysledok merania tuhosti pruziny v formou intervalu a priemernej relativne;j
odchylky merania.

Obréazok: Pdsobiaca sila a prediZenie pruZiny.



Uloha:
Meranim pdsobiacej sily a prediZenia pruziny uréte tuhost’ pruziny.

Meranie mézete uskuto¢nit’ pomocou videozaznamu Urcenie tuhosti pruziny 1., alebo Il.
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Priemer:

Vysledok merania:

Poznanie z experimentu:



